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SZYBKIE PRZETWARZANIE PRZY NISKICH KOSZTACH EKSPLOATACJI

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIE LASER FIBER MASZYNA KOMBI

Teraz dostępny z własnym silnikiem lasera światłowodowego AMADA, ACIES-AJ jest kolejnym 
ulepszeniem serii maszyn kombinowanych ACIES, które są idealne do produkcji o zmiennym składzie, 
zmiennej objętości i bardzo wysokiej jakości obróbki.

Dodatkowymi zaletami ACIES-AJ są niższe koszty eksploatacji i wyższe prędkości obróbki w porównaniu 
do systemów CO2. Obszar cięcia laserowego jest zamknięty kabiną stołu i żaluzją, co zapewnia 
bezpieczeństwo. Różne opcje automatyzacji pozwalają na ciągłą pracę do 72 godzin bez przerwy.

DALSZA EWOLUCJA SERII ACIES

Zdjęcie może zawierać wyposażenie dodatkowe

Automatyczny podajnik i rozładowanie uwalniają operatora od podawania materiału, oddzielania i sortowania 
części oraz umożliwiają długą pracę ciągłą. Części mogą być natychmiast dostarczone do następnego 
procesu, aby skrócić całkowity czas realizacji.

Kompaktowy 
(Jednopaletowy )

Zautomatyzowany system 
przechowywania i odbierania

ROZWIĄZANIA AUTOMATYZACJI

Wieże materiałów i części 
(Dwie wieże magazynowe)
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CECHY DODATKOWE (W PORÓWNANIU DO MASZYNY ACIES CO2)

Laser światłowodowy AMADA
AMADA była pierwszym na świecie producentem laserów, który opracował własny oscylator 
lasera światłowodowego. Użycie wysokiej mocy, pojedynczych modułów bardzo wysokiej 
jakości wiązki laserowej oznacza wyższe prędkości cięcia i większą produktywność. 
Aby usprawnić produkcję oscylatorów, w zakładzie AMADA w Fujinomiya, stworzono  
18 pomieszczeń czystych specjalnie dla operacji produkcyjnych, montażowych i testowych.

Zamknięta kabina
Głowica lasera porusza się w osi Y, a materiał podczas cięcia laserowego porusza 
się tylko w osi X. Obszar obróbki jest zamknięty kabiną stołu i żaluzją, co całkowicie 
zapobiega wydostawaniu się wiązki laserowej na zewnątrz. W porównaniu  
z całkowicie zamkniętą maszyną, rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić miejsce  
i zapewnia bezpieczeństwo operatora.

Ustawienie drugiego punktu zerowego
Drugi początek może być użyty do ustawienia materiału bez otwierania kabiny 
stołu. Zapewnia to podobną obsługę jak w przypadku konwencjonalnej maszyny 
kombinowanej.

Automatyczny zmieniacz dysz
W celu zapewnienia pełnych możliwości przetwarzania i maksymalnego czasu pracy 
maszyny, ACIES-AJ jest wyposażony w 4-stanowiskowy automatyczny zmieniacz 
dysz. System ten nie tylko wymienia dyszę, ale również czyści ją i kalibruje głowicę 
tnącą przy każdej zmianie, aby zapewnić stałą, niezawodną i długotrwałą produkcję.

AMNC 3i sterowanie numeryczne
AMNC 3i posiada duży ekran z dobrą widocznością i może być intuicyjnie obsługiwany 
jak smartfon. Ekran dotykowy umożliwia zmianę warunków obróbki, obsługę półek z 
jednostką NC oraz kontrolę wyników pracy.

Automatyczne czyszczenie płyty tnącej
Jedną z głównych zalet maszyn kombinowanych serii ACIES jest możliwość 
zapewnienia obróbki bez zarysowań spodniej strony materiału. Zgodnie z tą zaletą, 
automatyczna myjka płyt tnących jest wykorzystywana do usuwania wszelkich 
małych śladów pozostałości po cięciu z obszaru cięcia i eliminowania możliwych 
defektów związanych z zarysowaniem.

Automatyczne usuwanie odpadu
Usuwanie odpadu jest kluczowym elementem każdego w pełni zautomatyzowanego 
systemu. Przerwanie pracy komory w celu usunięcia złomu zmniejsza ogólną 
wydajność. Automatyczny system usuwania złomu w ACIES-AJ stale przenosi złom 
ze zsypu do pojemnika, co ułatwia jego usuwanie i zapewnia nieprzerwaną pracę.

Moduł laserowy

Włókno aktywne

Ilustracja

Diody laserowe
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Jednostki: mm

Specyfikacja, wygląd i wyposażenie mogą ulec zmianie bez powiadomienia z powodu ulepszenia.

Dla bezpiecznego użytkowania
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
Podczas używania tego produktu należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Laser klasy 1 podczas eksploatacji zgodnie z normą EN 60825-1.

Oficjalna nazwa modelu maszyny to ACIES2515TAJ. Użyj tej nazwy modelu, aby skontaktować się z nami w celu zamówienia instalacji, eksportu lub 
finansowania. 
Środki zapobiegające zagrożeniom są usunięte na zdjęciach użytych w tym katalogu.

ACIES-2515T-AJ 
(DŁ.) 7090 x (SZER.) 6927 x (WYS.) 2666

ACIES-2515B-AJ  
(DŁ.) 6242 x (SZER.) 6927 x (WYS.) 2524

*Ta ilustracja zawiera magazyn narzędzi.

DANE TECHNICZNE MASZYNY DANE TECHNICZNE OSCYLATORA 

ACIES-AJ 
Sterowanie numeryczne AMNC 3i
Siła nacisku kN 300
System napędu Podwójny napęd AC servo
Głowica Ilość stacji 32
Magazyn narzędzi (TSU) 179 lub 300

Osie sterowane 
(jednocześnie)

Laser Posuw materiału w osi X, 
posuw głowicy lasera w osi Y

Wykrawarka X - Y axis material travel
Odległość przemieszczania X x Y mm 3050 x 1875

Maksymalna jednoczesna 
prędkość posuwu*

Wykrawanie, X/Y m/min 128
Laser, X/Y m/min 141

Maksymalna prędkość 
uderzeń

25,4 mm poziom /  
5 mm pion hpm 430

Precyzja pozycjonowania mm ±0,07
Łączny zakres roboczy  
(z repozycją) X x Y mm 3050 x 1525

Maksymalna grubość blachy (do wykrawania) mm 6
Maksymalna masa materiału kg 220
Wielkość zsypu roboczego X x Y mm 400 x 1525
Masa maszyny (w zależności od wyposażenia) kg 26000-30000

AJ-3000

Generowanie wiązki
Moduły 

diodowe lasera 
fiber

Moc maksymalna W 3000
Długość fali μm 1,08

Maksymalna 
grubość 
materiału

Stal czarna 
Nierdzewna 
Aluminium 
Mosiądz 
Miedź 
Tytan

mm

6
6
6
6
6 
5

* Maksymalna możliwa łączna prędkość osi
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