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MAGASIN AUTOMATIQUE ARRIÈRE AVEC TRI DE PIÈCES

COMPACT
Son design compact particulier permet une intégration facile dans l’atelier.
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ASR 3015 PR

Format tôle maxi 
Format tôle mini

mm 
mm

3050 x 1525 
1500 x 1000

Epaisseurs mm 0.8 – 6.0  
(selon spécifications machine)

Format mini pièce (PR) mm 100 x 50

Format maxi pièce (PR) mm 2500 x 1445

Poids maxi pièce (PR) kg 80 
(utilisation des 2 bras)

Hauteurs d’empilage

Matière mm 80

Pièces mm 220

Squelettes mm 220

Nombre de palettes

Palettes matières 3

Palettes pièces 2

Palettes squelettes 2

Hauteur de l’installation mm 5200

Pass line mm 1105

Ventouses (2 bras) Diam. 20mm Qté 16    et    Diam. 40mm Qté 44

Surface d’empilage mm 3050 x 1525 
(3 palettes Euro)

Logiciel de programmation VPSS 3i BLANK

Logiciel ligne AMNC 3i FMS

Lors de l’utilisation de ce produit, les mesures appropriées de prévention des risques  doivent être respectées.

L’ASR 3015 PR comprend le chargement, le déchargement, le tri des pièces, l’empilage et le stockage dans la même 
solution.
La fonctionnalité combinée au sein d’une même machine permet  une installation très compacte.
Le stockage intégré participe également à l’augmentation de la productivité.
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