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Zdjęcie zawiera opcjonalne osprzętowanie

SGRIP (standard) AGRIP-M (opcja) Narzędzia AFH

FAST SETUP

NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ DLA MAŁYCH CZĘŚCI

ULTRA-WYSOKA WYDAJNOŚĆ I PRECYZJA DZIĘKI ERGONOMICZNEJ PRASIE KRAWĘDZIOWEJ

Wyjątkowy napęd AMADA Dual Serwo (DSP) – niezwykle szybki, reaktywny i dynamiczny – zapewnia krótsze cykle  
i zwiększoną ilość części produkowanych na godzinę.

Kluczowe cechy EG-4010 – ergonomiczna konstrukcja i funkcje zapewniające wygodną pracę, wysoką wydajność  
i dokładność, przyjazne dla użytkownika sterowanie NC, kompaktową obudowę i wielkość maszyny oraz tylny 
zderzak z Delta-X do obróbki małych, skomplikowanych elementów.
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Inteligentny, Interaktywny, Zintegrowany
Sterownik AMNC 3i jest wyposażony w duży ekran dotykowy i graficzny interfejs ułatwiający 
obsługę. Pakiet VPSS 3i umożliwia łatwe i automatyczne programowanie off-line dzięki 
automatycznemu trybowi partii części i wspólnemu układowi narzędzi. (Opcja)

Wygoda i Produktywność
Dla wygody operatora i poprawy wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu defektów 
spowodowanych zmęczeniem operatora zaprojektowano kilka ergonomicznych funkcji: 
regulowane krzesło, regulowana pozycja panelu CNC z elastycznym ramieniem , regulowany 
podnóżek, wygodne oświetlenie robocze i niski poziom hałasu.

Zaawansowany system pomiaru kąta i bazowania palców zderzaka
EG-4010 oferuje zaawansowane rozwiązanie do dokładnej i niezawodnej produkcji.
Rozwiązanie kątowe: TDS, kontrola siły oraz BI-J (opcja).
Rozwiązania pomiarowe: Palce zderzaka z funkcją Delta-X, palce zderzaka typu U.

Kompaktowy i ekologiczny
Dzięki niewielkim rozmiarom EG-4010 pozwala fabrykom zaoszczędzić miejsce, zapewniając 
jednocześnie wydajność prasy 40 ton. Zużycie energii jest zmniejszone o około 50% w 
porównaniu z konwencjonalną prasą krawędziową. Drastyczne obniżenie kosztów konserwacji 
dzięki rozwiązaniu “bezolejowemu”.

GŁÓWNE FUNKCJE

Wysokowydajna belka górna i belka zderzaka
EG-4010 jest wyposażony w unikalny system DSP oparty na technologii serwo, który jest w 
stanie zagwarantować najlepszą wydajność pod względem szybkości, dynamiki i dokładności 
pozycjonowania. Obsługa małych części jest często bardzo szybka; 5 osiowy system tylnego 
zderzaka EG-4010 oferuje niezwykle szybkie i dokładne pozycjonowanie, unikając marnowania 
czasu podczas obróbki.
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DŁ.: 1770
SZER.: 1980



Dla twojego bezpieczeństwa
Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi oraz potencjalnym ryzykiem przed użytkowaniem maszyny.

Korzystanie z tego produktu wymaga odpowiednich środków zapobiegania zagrożeniom w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Zalecane przez firmę AMADA 
urządzenia zabezpieczające są dostarczane w standardzie w celu prawidłowego użytkowania zgodnie z wymogami CE.

Oficjalna nazwa maszyny opisanej w tej broszurze to EG-4010. Proszę używać tego odniesienia, kontaktując się z przedstawicielem w celu ubiegania się o 
finansowanie, instalację lub eksport. Nazwa maszyn może zawierać myślnik dla ułatwienia czytania.

Urządzenia zabezpieczające zostały usunięte z niektórych zdjęć użytych w tej broszurze.

EG-4010 
Nacisk kN 400

Długość belki mm 1050

Odległość między stojakami mm 710

Wysokość otwarcia mm 420

Skok mm 150

Wysokość robocza mm 980*

Pobór mocy (tylko serwomotor osi Y) kW 5,3

Pojemność oleju l -

Prędkość dobiegu 
(z dodatkową opcją zabezpieczeń) mm/s 220

Prędkość gięcia mm/s 25**

Prędkość powrotu mm/s 220

Dokładność pozycjonowania mm +/- 0.001

Poziom hałasu*** dB 65,5 - 67,6

Masa maszyny kg 2700

OŚ X OŚ R OŚ Z

Skok osi mm 300 150 622

Prędkość mm/s 1000 333 1000

Dokładność mm ±0,003 ±0,05 ±0,02

DANE TECHNICZNE MASZYNY 5-OSI PALCÓW ZDERZAKA
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Dane techniczne, wygląd oraz wyposażenie mogą ulec zmianie ze względu na modernizację.

* Bez uchwytu matrycy
** Zależnie od rozmiaru rowka - V
*** Zależnie od pozycji operatora

Jednostki: mm

EG-4010
(DŁ.) 1770 x (SZER.) 1980 x (WYS.) 2371*

Wymiar obejmuje panel NC z ramieniem w pozycji maksymalnego 
wysunięcia.

* z blokiem o wysokości 50mm

WYMIARY MASZYNY
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