
PIEGATURA

PRESSA PIEGATRICE UNIVERSALE



02

PIEGATURA DI QUALITÀ ECCELLENTE  
E SEMPLIFICATA

PRESSA PIEGATRICE UNIVERSALE

Pratica e facile da utilizzare, la pressa HFE T2 AMADA racchiude in sé tutte le funzioni necessarie per una 
piegatura di qualità. La capacità di 1,000 kN e una lunghezza della piegatura di 3 metri la rendono una 
macchina praticamente universale, in grado di soddisfare tutti i requisiti delle applicazioni moderne.

I componenti aggiuntivi offrono maggiore flessibilità: le testine manuali possono essere 
aggiunte alla meccanica posteriore e il volantino può essere usato per regolare manualmente 
gli assi. La pressa HFE T2-1003 viene prodotta in Francia e raccoglie i frutti dell’esperienza di 
50 anni di attività di AMADA.

OPTIONS

MANUAL CLAMPS 
SGRIP / SGRIP DUO

HAND WHEEL

Manual adjustments of all axes are easily 
achieved with the hand wheel. 

This electronic device uses wireless tech-
nology to transmit the measured angle to 
the NC. The program automatically provides 
a precise bend angle.

Possible to install side-by-side with a front 
operated clamping lever. A mechanical groove 
prevents tools dropping. Dial  adjustable 
wedge mechanism.

DIGIPRO

La fotografia include attrezzature opzionali
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MORSETTI MANUALI
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Possibile installazione fianco a fianco con una leva di serraggio frontale.
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Un solco meccanico previene la caduta degli utensili.
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Meccanismo regolabile.
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VOLANTINO
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Agevole regolazione manuale di tutti gli assi tramite volantino.
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Questo dispositivo elettronico utilizza la tecnologia wireless per trasmettere l'angolo misurato al NC.
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Il programma fornisce automaticamente un angolo di piegatura preciso
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La meccanica poste-
riore rappresenta un 
componente essenziale 
per il conseguimento 
di risultati di piegatura 
ottimali. 
I 2 assi (X, R) sono 
guidati da due motori a 
induzione e da viti a sfere che ne assicurano precisione e 
durata. 

Con una corsa dell’asse X di 550 mm e una corsa 
dell’asse R di 150 mm, questa pressa unisce elevate 
prestazioni e maneggevolezza. Fissata alle spalle laterali, 
offre maggiore spazio all’interno della macchina.

PIEGATURA DI QUALITÀ ECCELLENTE  
E SEMPLIFICATA

FUNZIONI PRINCIPALI

 
 
Il controllo numerico grafico 
AB Pad AMADA con touch 
screen da 10.4" è estremamente 
facile da utilizzare. Consente di 
creare velocemente nuovi dati 
di piegatura con 3 modalità di 
programmazione. 
Modalità angolo per la 
creazione di programmi 
semplici. 
Modalità grafica per la creazione di parti più complesse, 
per il controllo della fattibilità e la misurazione delle 
parti finite. È inoltre presente una modalità manuale, che 
permette di manipolare gli assi della macchina per una 
piegatura in base a speciali layout.

FACILITA' DI UTILIZZO SOLIDA E PRECISA

CONTROLLO NUMERICO MECCANICA POSTERIORE A 2 ASSI

UNIFORMITÀ DI PIEGATURA QUALITÀ E CAPACITÀ DI PIEGATURA SUPERIORI

SICUREZZA: CONFORMITÀ CE

TAVOLA A REATTIVITÀ ISTANTANEA STRUTTURA DELLA MACCHINA
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La qualità di piegatura 
della pressa HFE T2 non 
viene mai meno.  
L’uso di un banco 
“reattivo” consente la 
deformazione parallela dei 
tavoli superiore e inferiore 
sotto pressione. 
Questa tecnologia 
garantisce uniformità 
dell’angolo di piegatura, a 
prescindere dal materiale, 
dallo spessore o dalla 
lunghezza del pezzo in 
lavorazione.

 
La precisione dalla tavola 
superiore è garantita 
dall’utilizzo di due righe 
ottiche. L’apertura di 470 
mm tra la tavola superiore e 
quella inferiore consente la 
creazione di scatole profonde 
e facilita la realizzazione di 
parti complesse.
Le spalle laterali presentano 
una profondità incavo di 
420 mm, che consente 
la piegatura per tutta la 
lunghezza di pannelli di 
grandi dimensioni.

Le presse piegatrici AMADA sono dotate di doppi comandi, con 1 pedale di apertura e 1 pedale di chiusura a 3 posizioni.

L' unità AKAS LC-2, con opzione per la regolazione manuale, è un sistema di sicurezza a fasci laser. È sicuro per l’operatore e 
aumenta al tempo stesso la velocità di avvicinamento della tavola superiore e quindi la produttività della macchina.
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α3

Manual fingers can be added to the back 
gauge for reliable gauging of long parts.

Ergonomic solution for multi station set-up 
and two operator bending activity.

An LED light is installed to the rear side  of 
the upper beam to increase operator visi-
bility.

LED LIGHT (REAR)ADDITIONAL  
BACK GAUGE FINGERS

ADDITIONAL  
FOOT PEDAL 

La fotografia include attrezzature opzionali
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Si possono inserire testine aggiuntive alla meccanica posteriore per la lavorazione di pezzi lunghi.
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PEDALE ADDIZIONALE
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Soluzione ergonomica per il set-up a più stazioni e attività di piegatura con due operatori.

caterina.segalini
Barra

caterina.segalini
Testo inserito
ILLUMINAZIONE A LUCE ROSSA (POSTERIORE)
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Un LED è installato nella parte posteriore della tavola di piegatura per aumentare la visibilità dell'operatore.
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TESTINE AGGIUNTIVE DELLA MECCANICA POSTERIORE
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Sicurezza
Prima dell’uso, leggere attentamente il manuale per l’utente. Prima di utilizzare la macchina, informarsi in merito ai possibili pericoli.

L’utilizzo di questo prodotto è subordinato all’implementazione di adeguate misure di prevenzione dei rischi in base al tipo di attività da eseguire. I dispositivi di sicurezza 
raccomandati da Amada sono forniti in dotazione e devono essere utilizzati in conformità alle normative CE.

Il nome ufficiale della macchina descritta nella presente brochure è HFET2. Utilizzare questo riferimento quando si contattano gli enti adibiti a finanziamento, installazione 
o esportazione. Per favorirne la leggibilità, il nome della macchina può talvolta essere scritto con un trattino.
Nelle foto utilizzate in questo catalogo, i dispositivi di protezione sono stati rimossi.

HFE-1003T2
Capacità di piegatura kN 1000

Lunghezza della tavola mm 3110

Distanza tra le spalle mm 2700

Profondità incavo mm 400

Altezza apertura mm 470

Corsa della tavola superiore mm 200

Altezza di lavoro mm 960

Consumo di energia kW 10.5
Velocità di avvicinamento 
(senza protezione supplementare) mm/s 10

Velocità di avvicinamento 
(con protezione supplementare) mm/s 100

Velocità di piega mm/s 10

Velocità di ritorno mm/s 100

Incremento minimo mm ±0.01

Precisione posizionamento mm ±0.01

Peso della macchina kg 6100

RIFERIMENTO POSTERIORE A 2 ASSI
Asse X Asse R Asse Z

Corsa mm 550 150 2335

Velocità mm/s 250 85 Manuale

Precisione mm ±0.1 ±0.2 Manuale

SPECIFICHE DELLA MACCHINA SPECIFICHE DELLA MECCANICA 
POSTERIORE

F027-EU03it – Gennaio 2018 – © AMADA EUROPE. Tutti i diritti riservati.

Unità: mm

Al fine di migliorare il prodotto, le specifiche tecniche, l’aspetto e le attrezzature sono soggette a modifiche, senza preavviso alcuno.

HFE-1003T2
(L) 4380 x (P) 2430 x (A) 2680

DIMENSIONI DELLA MACCHINA

AMADA ITALIA S.r.l.
Via Amada I., 1/3
29010 Pontenure 
(Piacenza)    
Italia
Tel.: +39 (0)523 872111
Fax: +39 (0)523 872101
www.amada.it
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