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OPTIMIEREN SIE DIE FERTIGUNG EINFACHER TEILE MIT MITTLERER STÜCKZAHL

DIE NEUE STANDARD-ABKANTPRESSE

Abbildung enthält optionale Ausstattung

Die SRB-1003 ist eine Abkantpresse der nächsten Generation, die Präzision, intuitive Bedienung und nahtlose 
Integration in bestehende AMADA-Fertigungsprozesse bietet und im Vergleich zum Vorgängermodell HFE-M2 
erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Leistung und Benutzerfreundlichkeit aufweist. 

Ausgestattet mit der leistungsstarken numerischen Steuerung AMNC 3i ist die SRB-1003 das erste Modell der 
STANDARD-Reihe von AMADA, das über diese fortschrittliche Schnittstelle verfügt. Dies gewährleistet die 
Kompatibilität mit anderen AMADA-Abkantpressen, die mit einer AMNC-Steuerung ausgestattet sind, sodass 
Bediener problemlos zwischen verschiedenen Maschinen wechseln können, was die Effizienz steigert und die 
Abläufe in der Fertigung vereinfacht.



3

HAUPTMERKMALE

Hinteranschlag
Im Vergleich zum Vorgängermodell weist der neue 2-Achsen-Hinteranschlag 
eine gesteigerte Präzision und Geschwindigkeit auf. Die Anschlagfinger sind 
austauschbar, um eine optimale Lösung für jede Situation zu gewährleisten.

AMNC 3i
19-Zoll-Multitouch-Panel im Smartphone-Format für eine einfache Anzeige und 
schnelle Dateneingabe.
Die LITE-Benutzeroberfläche vereinfacht alle Vorgänge und beschleunigt die 
Bedienung der Maschine.

Winkelmessung
Das optionale AMADA-Digipro ist ein hochpräzises, elektronisches 
Winkelmessgerät, das den gemessenen Winkel drahtlos an die NC-Steuerung 
der Abkantpresse überträgt. 
Das Programm wird dann automatisch nach Bedarf korrigiert, sodass ein 
präziser Biegewinkel erzielt wird.

Schnelles Rüsten 
Die SRB-1003 ist mit dem effizienten S-GRIP-Stempelhalter ausgestattet, der 
eine einfachere und schnellere Werkzeugeinrichtung ermöglicht. Die Halter 
lassen sich bei Bedarf auch ohne Zwischenraum positionieren.

Konstante Biegegenauigkeit  
Die Bombierung der SRB-1003 gewährleistet einen konstanten Abstand 
zwischen Ober- und Unterbalken. Dies resultiert in einer Genauigkeit von ±30’ 
über die gesamte Balkenlänge. Die schlanke Konstruktion des Unterbalkens 
erlaubt eine minimale Breite von 60 mm.

Steigerung der Produktivität 
Der Antrieb des Oberbalkens erfolgt durch das neu entwickelte hydraulische 
Proportional-Ventilsystem, das sich durch Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und 
Präzision auszeichnet und über eine unabhängige Winkelkorrektur sowie eine 
Neigungsfunktion verfügt.

VPSS 4ie BEND
Mit der optionalen Biegesoftware VPSS 4ie BEND lassen sich die 
Biegeprogramme automatisch generieren, um die Auslastung der Maschine zu 
maximieren. Darüber hinaus werden Ausschuss und Nebenzeiten signifikant 
reduziert, selbst bei der Bedienung durch weniger erfahrene Anwender.
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MASCHINENABMESSUNGEN

Zu Ihrer Sicherheit
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Bei der Bedienung dieses Produkts muss geeignete persönliche Schutzausrüstung getragen werden.

Die offizielle Bezeichnung der in dieser Broschüre beschriebenen Maschine lautet SRB. Verwenden Sie den registrierten Modellnamen, wenn Sie sich 
wegen der Installation, des Exports oder der Finanzierung an die Behörden wenden.
Auf den Fotos in diesem Prospekt sind die Sicherheitsvorkehrungen nicht abgebildet.

Die technischen Daten, das Aussehen und die Ausstattung können aufgrund von Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

SRB-1003 

Numerische Steuerung - AMNC 3i

Presskraft kN 1.000

Maximale Biegelänge mm 3.110

Abstand zwischen den Ständern mm 2.700

Öffnungsweite mm 470

Hub mm 200

Ausladung mm 400

Ölkapazität l 120

Schließgeschwindigkeit mm/s 150

Biegegeschwindigkeit mm/s 10

Rücklaufgeschwindigkeit mm/s 150

Anzahl der Achsen Stück 4

SRB-1003
Abmessungen (L x B x H) mm 3.800 x 1.805 x 2.585

Maschinengewicht kg 6.300
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